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Ответственность за пригодность химреагента для конкретных условий лежит на конечном пользователе. Перед использованием химреагента пользователюрекомендует-
ся провести оценку его эффективности.    

 

Описание  

ТЕРРАПАН®Жидкий – представляет собой син-

тетический полимер акрилового ряда – полиак-

рилат натрия для буровых растворов.  

Внешний вид - раствор полимера в экологиче-

ски безопасном носителе. Жидкая форма реа-

гента незаменима в условиях буровых с несо-

вершенной циркуляционной системой.  

Продукт может добавляться как через гидро-

ворнку, так и непосредственно в емкость с бу-

ровым раствором.  

Мгновенно растворяется и не образует поли-

мерных узелков типа «рыбий глаз», которые 

могут теряться в больших количествах при ис-

пользовании сухих полимеров.  

Таким образом, каждая молекула из канистры с 

полимером попадает и остается в рабочей си-

стеме бурового раствора.     

Реагент превосходно работает как понизитель 

фильтрации, инкапсулянт и стабилизатор буро-

вых растворов на основе пресной, морской, 

средне- и высокоминерализованной (вплоть до 

насыщения) воды при температуре до 200С.  

Не рекомендуется увеличивать содержание 

двухвалентных катионов в буровом растворе 

(общая жесткость) более 500 мг/л.     

С осторожностью применять в растворах с вы-

соким MBT и твердой фазой более 10%, т.к. 

возможно резкое повышение вязкости.  

 

Применение 

 понижает водоотдачу и улучшает каче-

ство фильтрационной корки  

 инкапсулирует выбуренную пород, по-

крывая шлам и стенки скважины защит-

ной полимерной пленкой увеличивая 

стабильность ствола скважины 

 препятствует гидратации глинистых ча-

стиц 

Доп. преимущества 

 термостабильность до 200С 

 солестойкий 

 не подвержен бактериальному разло-
жению в отличии от природных полиме-
ров 

 быстрая растворимость 

Рекомендуемая обработка 

Рекомендуемая концентрация 5-10 кг/м3 в за-

висимости от типа раствора, необходимых па-

раметров и специфики бурения  

Физические свойства 

Внешний вид – желтая вязкая текучая жидкость 

Упаковка 

ТЕРРАПАН® упаковывается в пластиковые ка-
нистры по 25-30 кг или бочки по 200 л. 


